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Lave Planero - VS COR® Fold 
Vauth-Sagel par Häfele

	> L’armoire de coin VS COR® Fold est facilement accessible en raison de son mouvement 
convivial à l’ouverture.

	> À l’ouverture, les paniers avant pivotent automatiquement, donnant libre accès au panier 
arrière.

	> Grâce aux ferrures avant dotées d’un mécanisme de réglage en 3 directions et d’un 
réglage central en hauteur, l’armoire VS COR® Fold s’installe parfaitement à tout coup.

	> L’amortissement intégré vous assure une fermeture silencieuse en douceur.

Fini Nº d’article 
Gauche

Nº d’article 
Droite

Dimensions des 
porte
mm

Dimensions 
des armoires
mm

lave planero
548.13.384 548.13.385 400 800
548.13.386 548.13.387 450 to 600 900 to 1000

noyer planero
548.19.683 548.19.682 400 800
548.19.693 548.19.692 450 to 600 900 to 1000
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Lave et Noyer Planero - VS COR® Flex 
Vauth-Sagel par Häfele

	> L’armoire de coin VS COR® Flex à quatre paniers maximise l’espace et sort les paniers à 
l’extérieur donnant ainsi plein  
accès à chacun des paniers.

	> Tiroir escamotable à droite ou à gauche
	> Fermeture en douceur et auto-fermeture assure un fonctionnement doux et silencieux

	> Largeur d’armoire min. : 800 mm (31 1/2»)
	> Profondeur d’encastrement : 480 mm (18 7/8»)
	> Hauteur après installation : 530 mm (20 7/8»)
	> Capacité : �charge de la glissière : 32 kg (70,5 lb), panier : 8 kg (17,5 lb)

Matériau : Cadre : acier gris RAL 9006 à revêtement en poudre
Fini Larg. de la porte

mm
Nº d’article

lave planero
400 (15 3/4”)

595.56.323
noyer planero 545.56.723
lave planero

450 (17 3/4”)
595.56.324

noyer planero 595.56.724
lave planero

600 (23 5/8”)
595.56.325

noyer planero 595.56.725
Fournie avec
Mécanisme de tiroir et de coulissement
4 paniers de rangement
Instructions d’installation
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Lave et Noyer Planero - VS 
CORNERSTONE® MAXX 
Vauth-Sagel par Häfele

	> Unité de tablettes coulissantes facile à assembler
	> Les tablettes fonctionnent de manière indépendante
	> Assemblage sans outils des éléments de la tablette sur les bras de soutien
	> Ouverture d’assistance automatique
	> Réglage de la haut. facile, et ce, même lorsqu’elles sont installées
	> Conception flottante grâce aux fixations dissimulées
	> Tablettes à grande surface
	> Utilisation à gauche ou à droite

Fini Dimensions 
des porte
mm

Dimensions des 
armoires
mm

Nº d’article 
Gauche

Nº d’article 
Droite

lave planero

400 (15 3/4”) 800 (21 1/2”) 542.02.491 542.02.490
450 (17 3/4”) 900 (35 7/16”) 542.02.493 542.02.492
500 (19 11/16”) 1000 (39 3/4”) 542.02.495 542.02.494
600 (23 5/8”) 1000 (39 3/4”) 542.02.497 542.02.496

Fini Dimensions 
des porte
mm

Dimensions des 
armoires
mm

Nº d’article 
Gauche

Nº d’article 
Droite

planero noyer

400 (15 3/4”) 800 (21 1/2”) 542.13.744 542.13.743
450 (17 3/4”) 900 (35 7/16”) 542.13.749 542.13.748
500 (19 11/16”) 1000 (39 3/4”) 542.13.754 542.13.753
600 (23 5/8”) 1000 (39 3/4”) 542.13.764 542.13.763
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Lave et Noyer Planero - VS COR® 
Wheel Pro 
Vauth-Sagel par Häfele

	> Conçue sans colonne centrale afin d’offrir le maximum d’espace de rangement et avec 
des tablettes à hauteur réglable pour convenir à différentes hauteurs d’armoires.

	> Peut être adaptée aux armoires existantes.
	> Les tablettes tournent indépendamment l’une de l’autre.
	> Réversible.

Fini Ø
mm

Nº d’article

lave planero
680 (26 3/4”) 542.62.411
760 (29 15/16”) 542.62.412

noyer planero
680 (26 3/4”) 542.62.011
760 (29 15/16”) 542.62.012

Fournie avec
2 tablettes en mélamine de 3/4 de cercle avec lisse chromée
Supports de montage
Bras de tablette
Instructions d’installation

Lave et Noyer Planero - VS 
CORNERSTONE® MAXX 
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Lave et Noyer Planero - VS SUB® Side 
Vauth-Sagel par Häfele

	> Paniers à hauteur variable avec verrouillage supplémentaire
	> Cadre interchangeable, peut être installé à gauche ou à droite
	> Réglage du devant dans 3 directions
	> Amortisseur à fermeture en douceur intégré
	> Profondeur d’encastrement : 495 mm (19 1/2»)
	> Capacité : max. 20 kg (44 lb) par unité

	> Largeur : 30 mm (1 3/16»)
	> Profondeur : 495 mm (19 1/2»)

Matériau : acier
Fini Hauteur mm Nº d’article

lave planero

485 (19 1/8”) 595.77.301
577 (22 11/16”) 546.34.351
619 (24 3/8”) 595.77.302
741 (29 3/16”) 595.77.303
1222 (48 7/64”) 595.77.305
1602 (63 5/64”) —
1824 (71 13/16”) 595.77.308

Cadres

Matériau : acier, chromé
Largeur N° de paniers lave 

planero
noyer
planero

139 (5 1/2”)
2 546.36.381 595.78.721
3 595.78.311 595.78.731

220 (8 21/32”)
2 546.36.382 595.78.722
3 595.78.312 595.78.732

Fournie avec
Paniers de rangement
Pinces de suspension (2 par panier)
2 supports de montage pour porte 

Paniers
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Lave Planero  - VS SUB® Slim 
Vauth-Sagel par Häfele

	> Armoire sur plancher escamotable avec tablette métallique fermée
	> Montage à droite seulement
	> Assemblage sans outil du système escamotable
	> Réglage du devant dans 3 directions
	> Amortissement intégré
	> Épaisseur des matériaux : 16 à 19 mm (5/8» à 3/4»)
	> Largeur d’armoire minimale : 150 mm (5 7/8»)
	> Hauteur après installation : 600 mm (23 5/8»)
	> Profondeur d’encastrement : 500 mm (19 11/16»)
	> Capacité : �charge de la glissière : 12 kg (26,5 lbs); paniers : 6 kg (13 lbs)
	> Quincaillerie non incluse

	> 2 plateaux fixes
	> Largeur du panier : 100 mm (3 15/16»)

Material: steel
Fini Nº d’article
lave planero 548.08.320
noyer planero 548.08.720
Fournie avec
1 armoire escamotable
1 paire de coulisses à billes pleine extension 
auto-fermante
2 plaques de suspension de porte

Plateaux fixes
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	> Côtés minces en acier ou en aluminium
	> Bonne utilisation de l’espace d’entreposage grâce à une faible 
largeur d’installation et des côtés intérieurs droits à 90°

	> Panneaux intérieurs élégants en aluminium
	> Haute stabilité pour la hauteur avant jusqu’à 780 mm (H185 et 
H249)

	> Systèmes de montage et de fixation rapide faciles
	> Réglage 3D pratique intégré dans les côtés du tiroi 
	> Flexibilité – Une glissière pour tiroirs en bois et en métal – 
Dynapro

VIONARO
Grass par Häfele 
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Longueur Hauteur Quantité de boîtes N° d’article
450mm (18") 63mm (2.5") 20 550.40.345
500mm (20") 63mm (2.5") 20 550.40.350
550mm (22") 63mm (2.5") 20 550.40.355

270mm (11") 89mm (3.5") 20 550.41.327
300mm (12") 89mm (3.5") 20 550.41.330
350mm (14") 89mm (3.5") 20 550.41.335
400mm (16") 89mm (3.5") 20 550.41.340
450mm (18") 89mm (3.5") 20 550.41.345
500mm (20") 89mm (3.5") 20 550.41.350
550mm (22") 89mm (3.5") 20 550.41.355
600mm (24") 89mm (3.5") 20 550.41.360
650mm (26") 89mm (3.5") 20 550.41.365

270mm (11") 121mm (4.75") 10 -
300mm (12") 121mm (4.75") 10 -
350mm (14") 121mm (4.75") 10 550.42.335
400mm (16") 121mm (4.75") 10 550.42.340
450mm (18") 121mm (4.75") 10 550.42.345
500mm (20") 121mm (4.75") 10 550.42.350
550mm (22") 121mm (4.75") 10 550.42.355
600mm (24") 121mm (4.75") 10 -
650mm (26") 121mm (4.75") 10 -

270mm (11") 185mm (7.5") 10 550.43.327
300mm (12") 185mm (7.5") 10 550.43.330
350mm (14") 185mm (7.5") 10 550.43.335
400mm (16") 185mm (7.5") 10 550.43.340
450mm (18") 185mm (7.5") 10 550.43.345
500mm (20") 185mm (7.5") 10 550.43.350
550mm (22") 185mm (7.5") 10 550.43.355
600mm (24") 185mm (7.5") 10 550.43.360
650mm (26") 185mm (7.5") 10 550.43.365

450mm (18") 249mm (10") 10 550.44.345
500mm (20") 249mm (10") 10 550.44.350
550mm (22") 249mm (10") 10 550.44.355
600mm (24") 249mm (10") 10 550.44.360

VIONARO - GRAPHITE

VIONARO
Grass par Häfele 
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VIONARO
Grass par Häfele 

Longueur Hauteur Quantité de boîtes N° d’article
450mm (18") 63mm (2.5") 20 550.40.745
500mm (20") 63mm (2.5") 20 550.40.750
550mm (22") 63mm (2.5") 20 550.40.755

270mm (11") 89mm (3.5") 20 550.41.727
300mm (12") 89mm (3.5") 20 550.41.730
350mm (14") 89mm (3.5") 20 550.41.735
400mm (16") 89mm (3.5") 20 550.41.740
450mm (18") 89mm (3.5") 20 550.41.745
500mm (20") 89mm (3.5") 20 550.41.750
550mm (22") 89mm (3.5") 20 550.41.755
600mm (24") 89mm (3.5") 20 550.41.760
650mm (26") 89mm (3.5") 20 550.41.765

270mm (11") 121mm (4.75") 10 -
300mm (12") 121mm (4.75") 10 -
350mm (14") 121mm (4.75") 10 550.42.735
400mm (16") 121mm (4.75") 10 550.42.740
450mm (18") 121mm (4.75") 10 550.42.745
500mm (20") 121mm (4.75") 10 550.42.750
550mm (22") 121mm (4.75") 10 550.42.755
600mm (24") 121mm (4.75") 10 -
650mm (26") 121mm (4.75") 10 -

270mm (11") 185mm (7.5") 10 550.43.727
300mm (12") 185mm (7.5") 10 550.43.730
350mm (14") 185mm (7.5") 10 550.43.735
400mm (16") 185mm (7.5") 10 550.43.740
450mm (18") 185mm (7.5") 10 550.43.745
500mm (20") 185mm (7.5") 10 550.43.750
550mm (22") 185mm (7.5") 10 550.43.755
600mm (24") 185mm (7.5") 10 550.43.760
650mm (26") 185mm (7.5") 10 550.43.765

450mm (18") 249mm (10") 10 550.44.745
500mm (20") 249mm (10") 10 550.44.750
550mm (22") 249mm (10") 10 550.44.755
600mm (24") 249mm (10") 10 550.44.760

VIONARO - BLANC
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VIONARO
Grass par Häfele 

DIAPOSITIVES 
DYNAPRO

Longueur Poids Quantité de boîtes N° d’article
250mm (10") 40 Kg 20 233.19.600
270mm (11") 40 Kg 20 433.19.601
300mm (12") 40 Kg 20 433.19.602
350mm (14") 40 Kg 20 433.19.604
400mm (16") 40 Kg 20 433.19.606
450mm (18") 40 Kg 15 433.19.608
500mm (20") 40 Kg 15 433.19.610
550mm (22") 40 Kg 15 433.19.612
450mm (18") 70 Kg 5 433.20.628
500mm (20") 70 Kg 5 433.20.630
550mm (22") 70 Kg 5 433.20.632
600mm (24") 70 Kg 5 433.20.634
650mm (26") 70 Kg 5 433.20.635
700mm (28") 50 Kg 5 433.20.615
750mm (30") 50 Kg 5 433.20.616

TIPMATIC Produit Quantité de boîtes N° d’article
TMSC KIT 1 433.19.080

SYNC ROD 1 433.19.086
Remarque
Ceux-ci ne sont requis que pour les tiroirs à ouverture poussable

KITS D’ACCESSOIRES

Couleur Hauteur Description Quantité de boîtes Méthode de 
fixation N° d’article

Graphite 63mm (2.5") - 1 Fixation des vis 550.47.344
Blanc 63mm (2.5") - 1 Fixation des vis 550.47.744

Graphite 89mm (3.5") et 121mm (4.75") - 1 Fixation des vis 550.47.340
Blanc 89mm (3.5") et 121mm (4.75") - 1 Fixation des vis 550.47.740

Graphite 89mm (3.5") et 121mm (4.75") Goujon à expansion, 8mm 1 Fixation des vis 550.47.342
Blanc 89mm (3.5") et 121mm (4.75") Goujon à expansion, 8mm 1 Fixation des vis 550.47.742

Graphite 185mm (7.5") et 249mm (10") - 1 Fixation des vis 550.47.341
Blanc 185mm (7.5") et 249mm (10") - 1 Fixation des vis 550.47.741

Graphite 185mm (7.5") et 249mm (10") Goujon à expansion, 8mm 1 Fixation des vis 550.47.343
Blanc 185mm (7.5") et 249mm (10") Goujon à expansion, 8mm 1 Fixation des vis 550.47.743

Fournie avec
Capuchons de couvercle, dispositifs de verrouillage avant, supports avant et stabilisateurs avant
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	> AXILO™ 48 est la version compacte de la version AXILO™ 78
	> Système et économise 50% du temps d’installation de l’armoire par rapport à niveleuses
	> AXILO™ 48 est utilisé dans les armoires de cuisine et est disponible en 4 pieds (Poteau) hauteurs à savoir; 100 mm, 120 mm, 150 mm, 180 
mm tous capables de charge statique de 150 kg par pied et 65kg de charge dynamique par pied.

	> Chaque pied nécessite l’une des 4 plaques de base disponibles ; triangulaire, rond, S/B rond avec cosse et vis ronde avec cosse.
	> Trois clips de fixation sont disponibles
	> Hauteur réglable de -8/15 à +20 mm avec l’outil AXILO™ 48

Description Quantité N° d’article
AXILO™ pied d’adjuvant de socle 48 pl.noir 100mm, ajustement de 8mm à +20mm 350 637.45.3311
AXILO™ pied d’adjuvant de socle 48 pl.noir 120mm, ajustement de 15mm à +20mm 270 637.45.3321

AXILO™ pied d’adjuvant de socle 48 pl.noir 150mm, ajustement de 15mm à +20mm 200 637.45.3331
AXILO™ pied d’adjuvant de socle 48 pl.noir 180mm, ajustement de 15mm à +20mm 150 637.45.3341
AXILO™ 48 Plaque de base triangulaire pl.noir 89x89x25mm 2,250 637.38.3391
AXILO™ 48 Emboîter la plaque de base avec 10.5mm Dia. 600 637.38.4001
AXILO™ Emboîter la plaque de base avec 15mm Dia. avec lug 550 637.38.4021
AXILO™ Plaque de base avec filetage intérieur M10 noir 700 637.38.4041
AXILO™ 48 anneau d’écartement (hauteur 10mm) 1000 637.76.4251
Support de fixation pour le pied d’adjuvant et vis 1700 637.96.371M
Clip de panneau cheville en plastique pour pied d’adjuvant, fixation de la rainure et de la vis de 4 mm 600 637.96.3731
Support de fixation pour pied réglable (2 parties) et pour coupe-de-pied en aluminium 100 637.38.3541
Extension pour AXILO™ 48 Outil de réglage 1 637.76.361
AXILO™ Outil d’ajustement pour l’industrie 1 637.76.431
Boulon en acier SW6 M10x33mm pour 637.38.4041 1000 637.45.997

Häfele AXILO™ 48
Solution de nivellement d’armoire
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FREE SPACE Par Häfele
Free Space 5.15 push

	> Pour les relevages en bois ou avec cadre en aluminium
	> Extrêmement compact : le design moderne sans charnière et la 
technologie Hafele permettent plus d’espace à l’intérieur de l’armoire

	> Très compact : un encombrement minimal offre plus d’espace de 
rangement dans les meuble

	> Caractéristiques de fonctionnement en douceur pour une utilisation facile
	> Installation simple et rapide : se branche dans les trous de ligne standard 
de 32/37 mm et se fixe avec vis euro prémontée

	> Quatre couleurs standard et options de produits pour des applications 
sans poignée

	> L’ouverture de la porte peut être réglée pour s’ouvrir à 90 degrés ou 107 
degrés avec butée intégrée

	> Réglage intuitif de l’alignement et de la fermeture des portes en 3D
	> Des charnières et des capuchons de recouvrement supplémentaires ne 
sont pas nécessaires

	> Pour les applications de relevages jusqu’à 15 kg (avec une hauteur 
d’armoire de 600 mm)

	> Matériel: Boîtier: Plastique, support de fixation avant et levier de 
support: acier

	> Finition/couleur: Support de fixation avant: nickelé, levier de support: 
nickelé ou noir (avec boîtier noir), boîtier: blanc, gris clair, anthracite ou 
noir

	> Angle d’ouverture: 90 ° ou 107 °
	> Installation de réglage: hauteur, côté, angle d’inclinaison, puissance
	> Installation: Raccord pour fixation de vis avec vis Euro pré-montée, 
fixation sur panneau avant sans outils, pour glisser sur des vis de 
fixation prémontées

Modèle Blanc Gris clair Anthracite Noir
F pto 372.27.730 372.27.530 372.27.330 372.27.430
G pto 372.27.731 372.27.531 372.27.331 372.27.431
H pto 372.27.732 372.27.532 372.27.332 372.27.432
Emballage: 1 ensemble

Fourniture
1 jeu de raccords à rabat de hauban (1 raccord gauche / droite), 
2 supports de fixation avant avec vis pré-montées, 1 poussoir 
libre, 1 jeu d’instructions d’installation avec gabarit de perçage 
papier pour panneau latéral

Référence de commande
Le choix de ferrures de relevage pour les panneaux avant 
sans poignée dépend de la hauteur de l’armoire et du poids 
des volets. Sélection du modèle voir tableau des exemples de 
mesures. 

Veuillez commander le jeu de vis approprié 372.27.600 pour les 
panneaux avant de cadre en aluminium à partir d’une largeur 
de cadre de 45 mm. Veuillez commander séparément le boîtier 
vissé pour la prise de poussée. Nous recommandons d’utiliser le 
modèle d’ajustement plus fort en cas de doute.
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FREE SPACE Par Häfele
Free Space 6.15

Modèle Blanc Gris clair Anthracite Noir
G 372.27.721 372.27.521 372.27.321 372.27.421
H 372.27.722 372.27.522 372.27.322 372.27.422
Emballage: 1 ensemble

Fourniture
1 garniture de ferrures relevante (1 pièce de chaque côté 
gauche/ droite, 2 attaches façades pour relevages en bois ou 
avec cadre large en aluminium à partir de 45 mm, instructions 
de montage et gabarit de perçage en papier) 1 garniture de 
capuchons gris, blanc ou anthracite (1 pièce de chaque côté 
gauche/droite)

Référence de commande
Le choix de ferrures de relevage pour les panneaux avant avec 
poignée dépend de la hauteur de l’armoire et du poids des 
volets, y compris la poignée. Sélection du modèle voir tableau 
des exemples de mesures. 

Veuillez commander le jeu de vis approprié 372.27.600 pour 
les panneaux avant de cadre en aluminium à partir de la largeur 
du cadre 45 mm. Nous recommandons d’utiliser le modèle 
d’ajustement plus fort en cas de doute.

	> Pour les relevages en bois ou avec cadre en aluminium
	> Extrêmement compact : le design moderne sans charnière et la technologie 
Hafele permettent plus d’espace à l’intérieur de l’armoire

	> Très compact : un encombrement minimal offre plus d’espace de 
rangement dans les meuble

	> Caractéristiques de fonctionnement en douceur pour une utilisation facile
	> Installation simple et rapide : se branche dans les trous de ligne standard 
de 32/37 mm et se fixe avec vis euro prémontée

	> Quatre couleurs standard et options de produits pour des applications sans 
poignée

	> L’ouverture de la porte peut être réglée pour s’ouvrir à 90 degrés ou 107 
degrés avec butée intégrée

	> Réglage intuitif de l’alignement et de la fermeture des portes en 3D
	> Des charnières et des capuchons de recouvrement supplémentaires ne 
sont pas nécessaires

	> Pour les applications de relevages jusqu’à 15 kg (avec une hauteur 
d’armoire de 600 mm)

	> Matériel: Boîtier: Plastique, support de fixation avant et levier de support: 
acier

	> Finition/couleur: Support de fixation avant: nickelé, levier de support: 
nickelé ou noir (avec boîtier noir), boîtier: blanc, gris clair, anthracite ou 
noir

	> Angle d’ouverture: 90 ° ou 107 °
	> Installation de réglage: hauteur, côté, angle d’inclinaison, puissance
	> Installation: Raccord pour fixation de vis avec vis Euro pré-montée, 
fixation sur panneau avant sans outils, pour glisser sur des vis de fixation 
prémontée
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Interrupteur mural sans fil Loox
Interrupteur mural sans fil Häfele

	> Kit de télécommande 4 boutons complet en blanc.
	> Programmation des touches via l’application pour piloter chaque nœud du réseau (toutes les 
fonctions possibles par activation ou maintien d’une touche)

	> Le commutateur mural sans fil de style Decora est un excellent moyen de contrôler les scènes 
préréglées

	> Apparence propre et contemporaine
	> Réglage en douceur de la gradation
	> Dernier paramètre enregistré lors de la remise sous tension
	> Peut être installé directement sur une surface de mur ou sur une boîte murale.
	> Comprend une plaque murale de style Decora, le matériel de montage mural requis et la batterie 
CR2032 (002.99.032).

	> Fonctionne avec les distributeurs MESH 12V et 24V à commander séparément.

Description N° d’article
Kit de commutateur 450.80.868

Télécommande à 
4 boutons

Plaque murale 
de style Decora

Support de montage 
pour télécommande

Batterie incluse
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Système d’éclairage sans fil pour 
étagères réglables Häfele
La solution pour un éclairage intégré dans les étagères réglables

La solution pour un éclairage intégré dans les étagères réglables.

Jeu de barre
	> Des barres d’alimentation en aluminium brossé spécialement conçues sont insérées dans des canaux verticaux étroits, sur les panneaux latéraux 
de chaque armoire ou section d’armoire.

	> La conception fine des barres d’alimentation permet d’appliquer deux barres d’alimentation dos à dos dans un seul panneau.
	> Une mèche spécialement conçue pour le canal de la barre d’alimentation est disponible en option.

Kit d’alimentation
	> Se connecte à un pilote Loox pour fournir un courant basse tension aux barres conductrices.
	> S’installe facilement en haut ou en bas de l’armoire.

Barres lumineuses d’étagère réglables
	> Construites avec un assemblage de contacts à ressort transférant le courant de la barre d’alimentation à la barre lumineuse, qui est acheminée 
dans la partie inférieure de l’étagère.

	> Utilisent un profilé 1103 standard de couleur argentée.
	> Les clients peuvent commander des barres lumineuses standard ou des barres lumineuses de longueur personnalisée.
	> LED 12V 2065 d’intensité moyenne en 3000K ou 4000K en largeurs de 18”, 24”, 30” ou 36”.
	> LED haute intensité 12V 2068 en 3000K ou 4000K en 18”, 24”, 30” ou 36” de large.
	> Livrées prêtes à être installées dans le canal de l’étagère
	> Aucun câble ou fil additionelle n’est nécessaire
	> Les barres lumineuses sont certifiées ULc
	> Durée de vie: 50 000 heures
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Système d’éclairage sans fil pour 
étagères réglables Häfele
La solution pour un éclairage intégré dans les étagères réglables

Description Qté du paquet N° d’article
Jeu debarre en aluminium brossé et anodisé 2337 x 7 x 4,6 mm (92 po x 9/32 po x 3/16 po) 20 833.74.996
Embout de routeur de jeu de barre de 8 mm 1 001.25.920
Tige de 1/4 po pour l’acheminement des jeux de barre 1 001.25.921
Remarque
Commande minimum: 1 pc

Voltage
Famille 

d’éclairage 
DEL

Intensité 
lumineuse

Puissance 
W/m

Température 
des couleurs 
(Kelvin)

Longueur de barre lumineuse
18” 24” 30” 36”

12 V DEL 2065 Medium 4.8
3000K 833.88.978 833.88.979 833.88.980 833.88.981
4000K 833.88.982 833.88.983 833.88.984 833.88.985

12 V DEL 2068 Haute 9.6
3000K 833.88.970 833.88.971 833.88.972 833.88.973
4000K 833.88.974 833.88.975 833.88.976 833.88.977

Description Qté du paquet N° d’article
Kit d’alimentation - boîtiers de commande et contrôles vendus séparément

Comprend: 1 bloc d’épissure avec clips, 2 connecteurs de contact à ressort avec câble de 500 mm (19 
11/16”) et clips modulaires, 2 supports de montage, 1 câble d’alimentation modulaire, 1 m (39 3/8”), vis de 
montage

1 833.88.986
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INTERRUPTEUR HÄFELE CONNECT MESH
Commutateurs multifonctions et détecteurs de mouvement

	> L’interrupteur de commande maillé contrôle toutes les couleurs de lumière (monochrome, multi-blanc, 
RVB)

	> Contrôle sans fil Bluetooth® des lumières dans un réseau Häfele Connect Mesh
	> Marche/arrêt, gradation, changement de couleur (RVB) ou de température de couleur (multi-blanc)
	> Encastré dans un trou percé ou monté en surface avec boîtier d’interrupteur fourni
	> Boîtier pour montage en applique, Blanc
	> Dimensions du boîtier: (L x l x H): 47 x 47 x 15 mm (1 7/8 « x 1 7/8 » x 9/16 ») ou pour le montage 
encastré le diamètre de perçage est de 40mm (1 5/8 »)

Description N° d’article
Interrupteur multifonction Häfele Connect 850.00.952
Fournie avec
1 interrupteur de mobilier
1 boîtier à montage en surface
Nécessite 1 x pile bouton CR2032 pile au lithium (002.99.032) – vendue séparément

Interrupteur de mobilier multifonction Häfele Connect Mesh

	> Utilisez l’application Connect Mesh pour personnaliser : les paramètres d’exécution, de luminosité et 
de relaxation

	> Disponible en versions 12V et 24V pour alimenter le commutateur
	> Les câbles de plomb modulaires sont destinés uniquement à l’alimentation. La commutation est 
contrôlée par Bluetooth®

	> La portée du capteur est de 3 m (environ 10 pi) avec des angles de capteur de 80 degrés horizontaux; 
70 degrés vertical

	> Montage: Encastrement dans un trou percé ou montage en surface avec boîtier d’interrupteur fourni
	> Dimensions du boîtier: (L x l x H): 47 x 47 x 15 mm (1 7/8 « x 1 7/8 » x 9/16 ») ou pour le montage 
encastré le diamètre de perçage est de 40mm (1 5/8 »

Description N° d’article
12V Häfele Connect Détecteur de mouvement de puissance direct 850.00.954
24V Häfele Connect Détecteur de mouvement de puissance direct 850.00.955
Fournie avec
1 interrupteur détecteur de mouvement
1 boîtier de montage en surface
Nécessite un câble modulaire 12V (833.95.788) ou un câble modulaire 24V (833.95.791), les deux 
sont vendus séparément

Détecteur de mouvement à alimentation directe
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INTERRUPTEUR HÄFELE CONNECT MESH
Commutateurs multifonctions et détecteurs de mouvement

	> Utilisez l’application Connect Mesh pour personnaliser : les paramètres d’exécution, de luminosité et 
de relaxation

	> Alimenté par batterie avec une durée de vie approximative de > 1 an
	> La portée du capteur est de 5 m (environ 16 pi) avec des angles de capteur de 90 degrés 
horizontaux; 90 degrés vertical

	> Montage: Encastrement dans un trou percé ou montage en surface avec boîtier d’interrupteur fourni
	> Trou de forage Ø : 40 mm (1 5/8 »)
	> Dimensions du boîtier: (L x l x H): 47 x 47 x 15 mm (1 7/8 « x 1 7/8 » x 9/16 ») ou pour le montage 
encastré le diamètre de perçage est de 40mm (1 5/8 »)

Description N° d’article
Détecteur de mouvement alimenté par batterie 850.00.952
Fournie avec
1 interrupteur détecteur de mouvement
1 boîtier à montage en surface
Nécessite 1 x pile bouton CR2032 pile au lithium (002.99.032) – vendue séparément

Détecteur de mouvement Häfele Connect Mesh alimenté 
par batterie
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Supports à épices coulissants
Organisation de la cuisine

	> Installation en moins de 5 minutes
	> Dimensionné pour s’adapter à la plupart des armoires à cadre frontal de 457 et 610 mm 
(18  et 24 ) de large

	> Les compartiments de 57 et 76 mm (2  et 3 ) de largeur peuvent contenir jusqu’à 3 kg 
(7 lb) 

	> Les largeurs de compartiment de 102, 127 et 152 mm (4 , 5  et 6 ) peuvent supporter 
jusqu’à 9 kg (20 lb) 

	> La conception unique de l’armoire supérieure maintient les fournitures à proximité des 
zones de cuisson et de préparation

	> Profondeur : 273 mm (10 3/4 )
Matériel: ABS texturé / acier inoxydable / bouleau

Largeur de l’unité Largeur de la plaque de 
base Hauteur N° d’article

60 (2 3/8”) 64 (2 1/2”) 273 (10 3/4”) 545.06.150
83 (3 1/4”) 86 (3 3/8”) 273 (10 3/4”) 545.06.151
102 (4”) 105 (4 1/8”) 273 (10 3/4”) 545.06.152
127 (5”) 130 (5 1/8”) 146 (5 3/4”) 545.06.153
149 (5 7/8”) 152 (6”) 146 (5 3/4”) 545.06.154

	> D × H: 273 x 273 mm (10 3/4” × 10 3/4”)
Matériel: ABS texturé / acier inoxydable / bouleau
Largeur Largeur de l’armoire N° d’article
365 (14 3/8”) 457 (18”) 545.06.101
488 (19 1/4”) 610 (24”) 545.06.102
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Miroir SYMPHONIQUE
Étiquette

	> Le miroir Symphony présente des lignes épurées et des couleurs 
d’accentuation pour une touche moderne

	> Parfait pour une entrée, une chambre à coucher ou un autre espace de vie
	> Ajoute de la profondeur à une pièce tout en offrant la fonctionnalité de « 
dernier regard » lorsqu’il est utilisé aux entrées

	> Clips sur le rail Symphony à tout moment et peut être repositionné

Matériel: Cadre: Aluminium; Parenthèse; Zinc
Fini N° d’article
nickel mat 818.84.670
aluminium mat 818.84.070
gris ardoise 818.84.370
or mat 818.84.870
noir 818.84.270

SUPPORT MIROIR SYMPHONIQUE

	> Fixe les rétroviseurs fixes Synergy Elite de 35 et 47 aux systèmes Symphony

Matériel: Zinc
Fini N° d’article
noir 818.84.390
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Poche SYMPHONIQUE
Étiquette

	> Un complément parfait aux crochets et plateaux Symphony
	> Une façon unique et élégante de tenir des clés, du courrier, une tablette et plus encore
	> Idéal pour les installations d’entrée et de bureau

Matériel: Faux cuir
Couleur du cuir N° d’article
oyste 818.84.460
hiver 818.84.560
étain 818.84.960
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BOUTON SYNERGIE ELITE VALET
Étiquette

	> Une pièce de quincaillerie simple et élégante qui ajoute une option d’accrochage à 
n’importe quelle zone de la maison

	> Se compose de deux pièces pour une installation simple
	> S’installe sur les bords des cloisons, dans les cloisons sèches, etc.

Matériel: Laiton
Fini N° d’article
chrome 808.72.210
aluminium mat 808.72.010
mat nickle 808.72.610
ou mat 808.72.910
noir 808.72.410
gris ardoise 808.72.310
Remarque
Les matériaux muraux et les besoins d’installation varient, par conséquent, les vis ne sont 
pas fournies



Häfele Canada Inc.  |  5323 John Lucas Drive  | Burlington  | Ontario  | L7L 6A8

Téléphone : 1 800 423-3531  |  Courriel : info@hafele.ca

www.hafele.ca/fr


